Rīga

Atbilde uz Pretendenta uzdotajiem jautājumiem par atklātu konkursu 

    „Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā”

Atbilde uz 1.jautājumu:

Tehniskajam projektam ir pievienota ģeoloģijas sadaļa. Tā nav elektroniskā veidā, bet kā 

dokumentu vai tā kopiju varat saņemt pie projekta pasūtītāja. 

Atbilde uz 2.jautājumu:


Tehniskajā projektā dotajām iekārtām un materiāliem ir iespēja pielietot pēc kvalitātes rādītājiem analogas iekārtas un materiālus. 
Atbilde uz 3. jautājumu:


Skatīt pievienojumu.
Atbilde uz 4. jautājumu:


Ja ar jautājumu bija domāts iepriekšējā jautājumā apspriestais 30m3 rezervuārs, tad 

tas ir kanalizācijas rezervuārs skeptiķis, kurā ir iegremdēts kanalizācijas sūknis un kurš pēc programmas padod attiecīgi zināmā laika posmā uz NAI kanalizācijas notekūdeņus kuri tiks 

atvesti no Nītaures ciema izmeļamajām bedrēm. Funkcija šim rezervuāram ir uzglabāt atvestos notekūdeņus no privātmāju izsmeļamajām bedrēm un ar sūkni lēnām piedozēt uz NAI, tādā 

veidā lēnām iztukšojot septiķi. Cik daudz un kādā laika posmā notiek dozācija, precizēt pie 

attiecīgo NAI ražotāja. 

Atbilde uz 5. jautājumu:


Pastāv daudz un dažādu ūdens skaitītāju ražotāju. Lūdzu griezieties pie attiecīgā, kādu Jūs vēlaties uzstādīt, ūdens skaitītāju ražotāja vai tā pārstāvja Latvijā, lai tie Jums izsniedz rasējumus konkrētam ūdens skaitītājam. 

Atbilde uz 6. jautājumu:


Projektā ir dota tipiska kanalizācijas sūkņu stacijas shēma – rasējums. Dažādiem sūkņu staciju ražotājiem izpildījums vai izvietojums dažām komponentēm var atšķirties. Ir pieļaujamas dažādu kvalitātē līdzvērtīgu, analogu sūkņu staciju montāža. Galvenie raksturlielumi ir sūkņu 

jaudas, kas tiešām vienai sūkņu stacijai ir 4.5l/s bet otrai 8.0 l/s, un pienākošo kanalizācijas vadu 

un aizejošo kanalizācijas spiedvadu diametri un augstumu atzīmes, kā arī sūkņu stacijas galvenās komponentes, kā piemēram trepītes, pretvārsti, atkritumu grozs, ventiļi, automātikas vadība. 

Atbilde uz 7. jautājumu:

Mums īsti neskaidri formulēts jautājums, bet visām dzelzsbetona akām jāatbilsts LBN un LVS. Tām jābūt no dzelzsbetona ar stiegrojumu vai bez stiegrojuma un hidroizolētāmPie cauruļvadu pievienošanas akām vai to iestrādes aku sienās obligāti izmantot urbšanas paņēmienu, un nekādā gadījumā nepielietot perforatorus vai atskaldāmos āmurus. 

Atbilde uz 8. jautājumu:

Mūsu ar pasūtītāju noslēgtajā līgumā un projektēšanas uzdevumā nebija atrunāts, ka šādus materiālus mums būtu jāpiegādā ne projektēšanas ne autoruzraudzības kārtā. Galvenā prasība ir atjaunot ceļu segumus projekta darbības zonās ne sliktākā stāvoklī kā tie bija pirms projekta realizācijas. 
